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BL-SPHERE BL-SPHERE

日数 1日 2日 3日 4日 7日 14 日 30 日
料率 1.0 1.3 1.5 1.7 2.15 3.2 5.6

超高精細鮮麗の新境地！4K、8Kにも対応

屋内対応
LEDディスプレイ
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 製品型番 BL-2.5
 ドットピッチ（mm） 2.5
 キャビネットサイズ（mm） 480×480×88.24
 解像度（dot） 192×192
 輝度（cd/㎡） 800
 質量（kg） 11.5
 消費電力（W） 最大 150
 電源電圧（V） 100 or 200
 視野角 H:160° / V:160°
 リフレッシュレート（Hz） ≧ 2,880
 カーブ 要相談
 防水防塵 IP30
 メンテナンス リア

▼ 置き設置

▼ 図面

▼ 設置例

▼ サイズ表

▼ 吊り設置

レンタル BL-2.5 ￥35,000（1日／パネル）BL-2.5

クリアで自然な再現力をもつ、BL-2.5。
大型の会議室や近距離でのパフォーマンスに最適。
軽量かつ小型なキャビネットにより短時間での組み上げが可能となります。

※構造物と単管のクリアランスは
30ｍｍ以上必要です。

30ｍｍ以上

 製品型番 BL-1.2
 ドットピッチ（mm） 1.2
 キャビネットサイズ（mm） 610×343×75
 解像度（dot） 480×270
 輝度（cd/㎡） 800
 質量（kg） 7.5
 消費電力（W） 最大 160
 電源電圧（V） 100 or 200
 視野角 H:165° / V:165°
 リフレッシュレート（Hz） ≧ 3,840
 カーブ 要相談
 防水防塵 IP50
 メンテナンス フロント

▼ 設置例

レンタル BL-1.2 ￥95,000（1日／パネル）

▼ 図面

BL-1.2

衝撃の超高精細LEDディスプレイ、BL-1.2。
16:9のパネルを採用し、110インチでFull HD、220インチで4K出力が可能。
カメラで画面を撮影してもモアレが出にくく、
どのような場面でも最高のパフォーマンスを演出します。

▼ サイズ表

屋内対応
LEDディスプレイ
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▼ 置き設置

▼ 吊り設置

（mm）

※構造物と単管のクリアランスは 30ｍｍ以上必要です。

30ｍｍ以上

IP50 防塵→粉塵の侵入ほぼなし
 防水→対応なし

220インチで4Kの世界へ！衝撃の超高精細

IP30 防塵→ 2.5mm以上の侵入なし
 防水→ 対応なし

▶開閉オプション
オプションの開閉式金具を用いる
ことで最大開口6ｍのLEDディス
プレイが実現！ 式典や演劇など多
方面のイベントで大好評！
※BL-2.5、BL-3.75 対応

ココがポイント！
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